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前
                                    ～．二灬～

            曰

    根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》，为了预防和控制钢铁冶炼企
业职业危害，改善作业场所环境，规范和加强钢铁冶炼企业的职业健康管理，保护作业人员的安全和健
康，制定本标准。
    本标准起草规则依据GB/T 1. 1
    请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
    本标准附录A、附录B、附录C为资料性附录。
    本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
    本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分标准委员会（TC288/SC7)归口。
    本标准起草单位：鞍钢劳动卫生研究所、攀钢集团钢铁钒钦股份有限公司、重庆钢铁（集团）有限责
任公司。

    本标准主要起草人：赵秀君、林菡、孙玉欣、于冬雪、高恩革、赵高明、何志军、李勇。
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钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范

范围

本标准规定了钢铁冶炼企业职业健康管理的基本要求和技术措施，钢铁冶炼企业包括球团、烧结、
炼铁、炼钢等生产企业。
本标准适用于钢铁冶炼工作场所和建设项目职业危害（不含电离辐射）防护设计、职业健康管理、评

价与监督。

2规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
    GB 2893安全色
    GB 6222工业企业煤气安全规程
    GB 8958缺氧危险作业安全规程
    GB 50019采暖通风与空气调节设计规范
    GB 50187工业企业总平面设计规范
   GB 11660炼铁厂卫生防护距离
   GB 11662烧结厂卫生防护距离
    GB/T 11651个体防护装备选用规范
    GB/T 16758排风罩的分类及技术条件
    GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用与维护
    GB/T 23466护听器的选择指南
    GBZ 1工业企业设计卫生标准
    GBZ 2. 1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素
    GBZ 2. 2工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素
    GBZ 158工作场所职业病危害警示标识
    GBZ 159工作场所空气中有害物质监测的采样规范
    GBZ/T 160工作场所空气有毒物质测定
    GBZ 188职业健康监护技术规范

GBZ/T 203高毒物品作业岗位职业病危害告知规范
GBZ/T 223工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

球团pelletizing
将细粒度的铁精矿配人少量球团粘结剂，造球和焙烧成球状炉料的过程。
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烧结sintering
将铁精矿或富矿粉配人一定量的固体燃料和熔剂，制成块状炉料的过程。
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    炼铁iron-making
    通过还原反应将铁矿石中的铁氧化物还原，同时将炉料中的其他元素也还原出来的过程。
3 . 4

    炼钢steel-making
    通过氧化还原反应，以氧气为主要氧化剂，将铁水中的杂质氧化分离，将其中的碳、硅、锰、磷、硫等
控制在规定范围内的过程。
3.  5

    职业性有害因素occ叩ational haza川
    又称职业病危害因素。
    在职业活动中产生或存在的、可直接危害作业人员身体健康的因素，按其性质分为物理性危害因
素、化学性危害因素和生物性危害因素。

4 总则

4. 1钢铁冶炼企业职业健康管理工作应坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，有效控制生产过程
中职业危害的不良影响，改善作业环境条件，保障作业人员身体健康。
4.2建设项目的设计应优先采用有利于预防和控制职业危害和保护作业人员健康的新工艺、新技术、
新材料、新设备，替代产生职业危害的工艺、技术、材料、设备；限制使用或者淘汰职业危害严重的工艺、
技术、材料、设备；对于生产过程中尚不能完全消除的生产性粉尘、生产性毒物、生产性噪声以及高温等
职业性有害因素，应采取综合控制措施，使工作场所职业性有害因素浓度（强度）符合GBZ 2. 1, GBZ
2. 2的要求。
4. 3新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目的职业病危害防护设施应与主体工程同时设计，
同时施工，同时投人生产使用。应按国家相关法律、法规规定，进行职业病危害预评价、防护设施设计审
查、职业病危害控制效果评价和职业病危害防护设施竣工验收。

4. 4引进新工艺、新技术、新设备时，应同时引进与之配套的防护工艺、技术和设备。

5选址与总体布局

5.飞选址

5.1.1应符合GB 50187,GBZ 1的有关规定。
5. 1.2厂址选择应避开自然疫源地、地方病区域；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应在设计阶
段考虑采取疫情综合预防控制措施。
5. 1.3应避免洪水、海潮、滑坡、地震的影响；地质、水文、气象条件不符合要求时，应采取相应措施，达
到要求后方可建厂。钢铁冶炼联合企业中的球团、烧结、炼铁、炼钢单元，应避免对其他单元造成危害。
5. 1.4厂区边缘至居民区的距离应符合GB 11660,GB 11662及其他相关国家标准要求。

5.  2总体布局

5.  2.  1平面布置

5.2. 1. 1应符合GB 50187,GBZ 1的有关规定。
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5.2. 1.2总平面布置功能分区应明确，生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年
最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之
间。行政办公用房应设置在非生产区；与生产有关的辅助用室应布置在生产区内。
5.2.1.3在满足主体工程需要的前提下．将污染危害严重的设施远离非污染设施，噪声声级高的车间
与低的车间分开，热加工车间与冷加工车间分开，产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开，并在产生职
业危害的车间与其他车间及生活区之间设置卫生防护绿化带。
5.2. 1.4烧结室、球团焙烧室、炼铁、炼钢的主厂房布置，尽可能与全年主导风向相垂直。厂房开启式
侧窗应设在全年最小频率风向迎风面的墙上，距地面的高度一般不低于1 M.

5. 2. 2竖向布置

    放散热和有害气体的生产作业应布置在建筑物的高层；噪声和振动较强的设备应放置在底层；含有
挥发性气体、蒸气的废水排放管道不得通过仪表控制室和休息室等生活用室的地面下。若需通过时，应
进行严格密闭，并进行有效监控，防止有害气体或蒸气逸散至室内。

6主要职业性有害因素

6.  1原辅料储存运输

钢铁冶炼企业原料、辅料的储存、装卸、堆放、堆取料、混匀、搅拌、破碎、筛分、转运过程中产生粉尘、噪
声。产生粉尘的类别因原料、辅料种类的不同而有差别，如煤尘、矽尘、萤石混合性粉尘、石灰石粉尘、其
他粉尘等。锰铁合金和硅锰合金料仓打包、装料时产生锰尘，除尘器清灰过程产生粉尘。
    地处北方的企业冬季冻结煤需解冻时，燃料燃烧产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮等；
风机转动产生噪声。

    燃料气（一氧化碳、氧气、氢气、天然气等）的储存、使用、输送过程中可能会因管道、接盘泄漏产生相
应的职业性有害因素。

6. 2球团生产

    精矿干燥加热时产生粉尘、一氧化碳、二氧化硫、高温等。煤粉制备、运输及喷煤过程中产生煤尘、
噪声；制煤加热炉产生高温、一氧化碳等。配料系统的皮带及给料机产生粉尘和噪声；造球系统、布料系
统产生噪声和粉尘；烧结及球团矿冷却过程产生高温、噪声、粉尘、一氧化碳等；成品球团矿贮存与输出
时产生粉尘和噪声。

6.  3烧结生产

    燃料预筛分、破碎过程产生煤尘、噪声等；含铁原料在破碎、配料、混合、布料、铺底过程中产生混合
性粉尘、噪声等；物料焙烧过程、烧结机头点火器及煤气管道泄漏产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二
氧化氮、噪声、高温等；烧结矿热破碎、环冷、一次筛分过程存在粉尘、噪声、高温；烧结矿破碎、筛分、运输
过程产生粉尘、噪声；破碎机、筛分机等设备运行还产生振动。

6.  4炼铁生产

    煤粉受料、皮带输煤、磨煤、制粉、煤粉喷吹、煤粉风机运行等原煤运输、煤粉制备过程产生煤尘、噪
声；含铁原料（烧结矿、球团矿或铁矿）、焦炭、返矿、返焦、高炉上料等过程产生粉尘、噪声；高炉冶炼、出
铁、热风炉系统及煤粉燃烧炉产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温等；高炉堵铁口、
开口时产生多环芳烃、高温；高炉煤气净化回收、余压发电装置产生一氧化碳、噪声等；振动给料机、振动
                                                                                                                                                                 3
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筛产生噪声、振动；倒流修风阀、冷风放风阀、均压放散阀、热风炉助燃风机、高炉鼓风机、除尘风机、水泵
等产生噪声。

6.  5炼钢生产

    炼钢用活性石灰、铁合金料等储存、受料、转运过程中产生粉尘、噪声；混铁炉、铁水脱硫扒渣、兑铁、
高位料仓、转炉炼钢、出钢、出渣、连铸大包浇注、中包加保护渣和后处理过程产生粉尘、高温、噪声、一氧
化碳等；连铸机浇铸过程中产生粉尘、高温、一氧化碳等；火焰切割机切割时产生一氧化碳、二氧化硫、一
氧化氮、二氧化氮；铁水预处理产生粉尘、高温；脱硫调温（LF炉）、脱气脱碳(RH炉）、脱气脱硫（VD
炉）等钢水精炼过程产生粉尘、高温、噪声、一氧化碳、低中频电磁辐射等；砌罐、钢包、中间包砌筑、修炉
过程产生粉尘；钢包整备过程产生粉尘、高温等；烤罐过程产生高温、一氧化碳等；转炉煤气回收过程产
生一氧化碳；各种风机、水泵运转产生噪声。

6.  6公用工程

煤气混合加压站主要存在一氧化碳、噪声。空压站存在噪声；给排水水泵运行产生噪声；除盐水系统
存在酸、碱、噪声等；污水处理系统存在酸、碱、硫化氢、氨、嗓声，变电所存在工孩电场、噪声等。

6. 7维检修生产

    维检修人员在对输送皮带进行粘接过程中可接触到苯、甲苯、二甲苯等；在电焊、气割过程中可接触
到电焊烟尘、其他粉尘、一氧化碳、臭氧、一载化氮、二氧化氮、锰及其无机化合物、噪声、高温、紫外辐射
等；在设备维修过程中可接触到建设项目各部分存在的职业性有害因素。

6.  8其他

冶炼辅料的石灰石生产、储存、运输中存在石灰石粉尘、噪声、高温、一氧化碳。
原料矿中含有微量铅、钒、锰等金属，在烧结、冶炼过程中产生相应职业危害。
钢铁冶炼企业作业人员接触的主要职业性有害因素参见附录A.

7工作场所职业危害防护设施

7. 1防护设施设置

7 . 1 . 1防尘

7.1.1.1球团、烧结、炼铁原料场地面及堆取料机头应设喷水抑尘装置，地下设排水系统；外围设挡风
板或防风抑尘网。
7.1.1.2翻车机、汽车受料槽应设在室内，并设除尘装置。操作室应采取良好密闭及隔声设施。
7.1-1.3转运站、皮带通廊、矿槽顶层设置洒水栓，在工艺允许情况下，采取喷雾加湿措施。北方地区
宜安装采暖设施防止结冻。皮带通廊内可设置有良好密闭及隔声的岗位小房。
7.1.1.4皮带输送机宜密闭，其卸料点及头尾处应设局部密闭罩并设除尘装置。除尘器类型优选专用
于皮带输送的除尘装置。
7. 1. 1. 5

密封。
7.1.1.6
7. 1. 1. 7
7 . 1 . 1 . 8

  4

矿槽应予密闭，并设置余压消除装置和除尘装置。各料槽顶部皮带小车的卸料口宜采用胶带

矿、焦槽运输系统、返矿系统及各转运站应设除尘装置。

煤粉制备系统的煤粉收集及尾气净化系统和两个中间罐泄压净化系统应安装袋式除尘器。
球团配料、混合、膨润土料棚、链篦机、成品球团矿堆场及成品装车矿槽等产尘点，在密闭基础
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上设除尘装置。

7. 1.1.9烧结熔剂燃料仓库、破碎室、筛分室、配料室、转运站各产尘点，应设除尘装置。除尘器收集的
粉尘应采用密闭方式输送。
7.1.1.10烧结室、环冷机各产尘点应设除尘装置。
7.1.1. 11高炉炉顶、出铁口、主铁沟、铁口换气、撇渣器、摆动流嘴、渣沟等处应设吸尘点并设除尘装
置。吸尘罩型式及罩口风速应能有效防止烟气外逸。
7.1.1. 12炼钢转炉、LF炉应设除尘装置。
7. 1. 1. 13连铸钢包作业、中间罐倾翻作业平台应设除尘装置。
7. 1. 1. 14铁合金、石灰料仓等物料输送跌落点应设除尘装置。
7. 1. 1.巧钢渣处理过程应采用喷水抑尘或机械除尘。
7. 1. 1. 16排风罩的制作和安装应符合GB/T 16758的相关要求。皮带头、尾及下料口等存在物料落
差处宜采用局部密闭罩。烧结机头、尾宜采用整体密闭罩。破碎机、筛分机宜采用整体密闭。
7. 1. 1. 17通风管道应设置清灰孔，各除尘器出人口应设闸板阀及测试孔。
7. 1. 1. 18除尘装置卸、输灰宜采样机械输送或气力输送，卸、输灰过程不应产生二次污染。
7. 1. 1. 19除尘装置应在生产系统启动之前启动，在生产系统停机之后停机．
    钢铁冶炼企业主要生产设备除尘装置选用参见附录B．

7.  1. 2防毒

7. 1. 2.飞按照GB 6222的有关规定，设置一氧化碳报警装置，安装防护设施，并在醒目位置设警示标
识。监测点的确定及报警值的设定应符合GBZ/T 223要求。作业场所一氧化碳短时间接触容许浓度
为30 mg/m3 ,
7. 1. 2. 2球团煤气加热炉、球团链蓖机、回转窑及烧结机点火器处应设置一氧化碳报警装置，悬挂醒目
的安全警示牌，并通风换气。

7. 1. 2. 3其他化学有害因素应按照GB 50019,GBZ 1要求，安装防护设施，使作业场所化学有害因素
浓度符合GBZ 2. 1要求。
7.  1.2.  4

监护。
7. 1.2.5
7. 1. 2. 6

炼铁炉顶、风口平台日常维护时，应佩戴便携式一氧化碳报警仪，并有煤气专业防护人员

炮泥配料应采用不含有煤焦油沥青挥发物的原料。
炼钢脱硫、扒渣、炉底出渣、混铁炉、转炉炉前、炉前操作室、Rai炉、处理罐区、连铸机、烤罐、

中间包、整备机、火焰切割、煤气回收站、煤气除尘风机房、煤气储罐等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，
应设置一氧化碳报警装置，并通风换气。

7. 1.2.7煤气加热炉、球团、烧结、高炉、炼钢等厂房门口或人员进人现场必经路段应按GBZ/T 203的
要求设置一氧化碳告知卡。
7. 1.2.8过剩煤气放散应点燃，放散管管口高度应高于周围建筑物，且距离地面不小于30 m，放散时
要有火焰监测装置和蒸气或氮气灭火措施。
7. 1. 2. 9厂房内有煤气或其他有毒有害气体工艺装置的阀门、生产用气管道、生产装置等设施或厂房
附近有煤气或其他有毒有害气体的放散源，需要在厂房适当位置安装固定式有毒气体检测报警装置。
7. 1.2. 10煤气危险区域，包括高炉风口及以上平台、转炉炉口及以上平台、煤气柜活塞上部、烧结点火
器及热风炉、加热炉、管式炉等燃烧器旁易产生煤气泄漏区域和加热站、风机房等封闭、半封闭空间，应
设一氧化碳报警装置。

7. 1. 2. 11有煤气和其他有毒有害气体泄漏的工作场所，应在不同位置设置两个疏散口。
7. 1. 2. 12凡开、闭时会冒出煤气的隔断装置盲板、眼镜阀、扇形阀或敞开式插板阀等，不应安装在厂房
内或通风不良处。水封装置应能够检查水封高度和水位溢流的排水口；严防水封装置的清扫孔（排污闸
                                                                                                                                                            5
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阀或旋塞）出现泄漏。所有煤气水封均应悬挂警示标识。
7. 1. 2. 13除盐水站等存在酸碱作业的场所应设喷淋洗眼装置；氨水罐附近应放接水口。
7. 1.2. 14给水站加氯间、除盐水站酸碱间、空压机间、电气室电缆层应设机械通风，通风换气次数不少
于12次／h.
7. 1. 2. 15煤气加压站应设置一氧化碳报警装置。
7. 1.2. 16煤气区检修作业时，应佩戴空气呼吸器和便携式一氧化碳报警仪。
7.1.2.17进人煤气设施内作业，应检测一氧化碳及氧气含量。合格后方可进人，同时佩戴便携式一氧
化碳报警仪，采取防护措施，有煤气专业防护人员监护。作业人员进人设施内部工作时间间隔不少于
2 h.
7. 1.2. 18使用有毒物品的工作场所应按照GB 2893,GBZ 158要求设置区域警示线、警示标识、中文
警示说明以及必要的泄险区。
7.1.2.19公用工程的污水处理间应采用自然通风与机械通风相结合的方式进行通风。
7. 1.2.20设备检修、维护中涉及地下管道、烟道、密闭地下室、槽车、罐类等密闭空间作业时，应按照
GB 8958的有关规定执行。清淤泥作业时应注意事先通风，防止硫化氢中毒。
7. 1.2.21皮带粘结作业应采用无毒或低毒粘结剂，并保证工作场所的良好通风。

7. 1.  3防噪声

7. 1. 3. 1对于链蓖机、磨煤机、破碎机、筛分机、环冷机、空压机、强力混合机、除尘风机等产生强噪声设
备，应首先从声源上进行控制，选用低噪声的工艺和设备，采取隔声、消声、吸声、隔振等噪声控制措施，
使作业人员接触噪声声级符合GBZ 2. 2的要求。
7. 1. 3. 2宜在链蓖机、磨煤机、破碎机、筛分机、环冷机、空压机、强力混合机、除尘风机等作业地点建立
隔声操作室，室内噪声强度应符合GBZ 2. 2的要求。
7. 1. 3. 3对于少数生产车间及作业场所，采取相应噪声控制措施后其噪声声级仍不能达到GBZ 2. 2
的要求时，应采取个体防护措施。

7.  1. 4防暑降温

    对生产过程中产生余热及余湿的建筑物，如造球室、混合室、水泵站等应采取自然通风；对在生产过
程中有严格要求，应保持一定温度、湿度和空气洁净度的中控室应设置分体空调；起重机天车驾驶室、车
间内主控室、操作室等应安装空调，使其室内空气温度均不超过28 ¡ãC。连铸平台结晶器浇注口附近应
设冷风机。高温热辐射区的操作人员还应采取穿戴隔热工作服、防护眼镜和鞋帽等个体防护装备。

7.  1. 5防振动

    磨煤机、破碎机、筛分机、空压机、强力混合机、鼓风机、除尘风机及机泵等应设置独立基础或减振措
施，强振设备与管道间应采取柔性连接方式避免振动传播，使作业人员全身振动的日接触强度不超过
0. 62 m/s'.

7.  1.6防非电离辐射

存在非电离辐射的工作场所，防护设施应符合GBZ 1的相关要求。

7. 2防护设施维护

7. 2 1应建立职业危害防护设施维护、检修和保养制度，有专人负责，确保其与主体设备同步有效运
除尘装置宜半年进行一次中修，2-5年进行一次大修，日常检查随时进行。

2. 2不得擅自拆除或者停止使用职业危害防护设施。
行
认6
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钢铁冶炼企业主要生产设备除尘器选用型式参见附录B.

8工作场所职业性有害因素及防护设施检测

8. 1企业应定期对生产过程中存在的职业性有害因素进行识别，并委托具有相应资质的技术服务机
构，每年至少进行一次职业性有害因素检测，每3年进行一次职业危害现状评价。检测点的设置应符合
GBZ 159的要求，检测方法应符合GBZ 160等要求。
8. 2在可能导致作业人员发生急性职业中毒的工作场所，应设实时监测报警系统，作业人员现场作业
时应配备相应的便携式有毒气体报警仪。
8. 3企业应采取书面通知或其他有效方式告知作业人员工作场所职业性有害因素检测及评价结果。
8.4应对职业危害防护设施的性能参数和运行效果每年至少进行一次检测或评估，结果记人相关技术
档案。防护设施运行效果应达到设计要求。

9劳动防护用品

9. 1应建立劳动防护用品的采购、验收、保管、使用、报废等制度。
9. 2应采购具有生产许可证和产品合格证的劳动防护用品，其中特殊劳动防护用品还应具有安全
标志。

9. 3应按照GB/T 11651,GB/T 18664,GB/T 23466等规定为接触粉尘、毒物、噪声等职业危害的作业
人员配备相应的劳动防护用品。

9. 4应督促、教育作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
9. 5应定期检验的劳动防护用品应按规定进行检验。劳动防护用品应根据其说明书的使用期限及实
际使用情况作更换、报废。报废后及时更换新的劳动防护用品。

10应急救援

10. 1应制定职业病危害事故应急救援预案，预案中包括应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急
救援内容与方法、应急救援组织和机构、应急救援通讯等内容，并根据实际情况对预案内容定期进行更
新和维护。

10. 2在可能引起急性职业中毒事故的工作场所，设置自动监测报警系统，并就近设置应急救援站或有
毒气体防护站。站内应急救援主要装备参照GBZ 1设置。应急救援设施和自动监测报警系统应加强
日常维护，保证全天候正常运行。监测点的确定及报警值的设定应符合GBZ/T 223要求。
10. 3易发生一氧化碳急性中毒的工作场所应配备自给式空气呼吸器、担架、给氧设施和其他救援
设施。

10. 4企业应建立职业危害应急救援队，救援人员应受过相关专业培训，保证应急救援的安全有效。
10. 5企业应定期组织职业危害事故应急救援预案的演练。对急性一氧化碳中毒等常见职业危害事故
的应急救援演练，每年至少应进行一次。

11职业健康监护

11. 1应组织接触职业性有害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查，
检查结果应如实告知作业人员本人。具体检查项目和周期应符合GBZ 188的规定。职业健康检查应
委托由省级以上卫生行政部门批准从事职业健康检查的医疗卫生机构完成。
                                                                                                                                                          7
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11.2在岗期间进行定期职业健康体检的粉尘作业人员和尘肺患者离岗后应进行医学随访，接触粉尘
工龄在20年（含20年）以下者，随访10年，随访周期为每五年一次；接触粉尘工龄超过20年者，随访20
年，随访周期为每4年一次；尘肺患者在离岗（包括退职）或退休后应每1-2年进行一次医学检查。
11.3不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业，发现有职业禁忌或与从事职业相关的健
康损害的作业人员应及时调离原工作岗位，并妥善安置。
们.4根据职业健康检查结果需要复查和医学观察的作业人员，应安排其复查和医学观察。对疑似职
业病病人应向当地有关政府行政部门报告，并安排其进行职业病诊断或者医学观察。对确诊的职业病
病人应及时安排其治疗和康复。
11.5应建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应包括作业人员职业史、既往史和职业危害接触
史；相应作业场所职业性有害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等健康资料。
    钢铁冶炼企业常见职业禁忌和职业病参见附录Co

12管理措施

12. 1应制定本单位职业健康管理办法和年度计划。年度计划应包括目标、措施、责任部门、考核指标、
评估办法等内容。
12. 2应根据相关法律、法规和标准的要求，结合本单位实际．建立、健全职业健康管理制度。其内容应
包括管理部门、职责、目标、内容、保障措施、评估方法等要素，涌盖职业危害防治责任、职业危害告知、职
业病危害项目申报、建设项目职业病危害评价、作业场所职业性有害因素检测、职业危害防护设施管理、
岗位职业健康操作规程、劳动防护用品管理、职业健康监护管理、职业健康宣传教育培训等。
12. 3应按照GBZ 158和GBZ/T 203规定，在产生粉尘、毒物、噪声、高温等职业危害的工作场所设置
警示标识。警示标识应载明作业场所可能产生的职业危害、安全操作要求、职业病防护以及应急救治措
施等内容。

12. 4企业的法定代表人和职业健康管理人员应接受职业健康培训，同时还应按规定组织本单位作业
人员的职业健康培训工作。
12. 5应建立职业健康管理档案。职业健康管理档案包括职业健康监护档案和职业卫生档案。职业健
康监护档案应包括本标准11. 5所规定的内容。职业卫生档案应包括：职业病危害申报资料，建设项目
职业病危害评价相关资料，工作场所职业性有害因素种类、分布和检测评价结果．有毒有害作业人员信
息，相关原辅料、生产布局、生产工艺和设备资料、防护和报警设施布置及运行情况，劳动防护用品采购、
发放、使用、更新记录，职业禁忌和职业病患者管理情况，职业健康培训和职业危害事故应急救援相关资
料、年度评估报告等。
12. 6应如实将本单位的职业性有害因素向安全生产监督管理部门申报。

13管理效果评估

13. 1企业应每年组织进行一次本单位的职业健康管理工作评估。
13. 2评估参与人员包括法定代表人或管理者代表、工会、人事及劳动工资、财务、生产调度、工程技术、
职业卫生管理人员、职工代表等。

13. 3评估内容应包括：组织机构和规章制度建立、健全情况；职业健康管理档案建立及续档情况；
职业危害告知情况；职业病危害项目申报情况；建设项目职业病危害评价情况；原、辅料使用和设备
管理情况；工作场所职业性有害因素检测、评价情况；劳动防护用品管理情况；职业健康监护执行情

况；职业病危害事故的应急救援情况；职业健康培训情况；职业病诊断管理情况；企业职业危害群众
监督情况。
  8
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13. 4根据评估结果撰写评估报告。评估报告的内容包括：对现行管理体系的各要素和上一轮措施的
描述，提出综合性的评估意见；指出存在的主要问题；提出管理和技术方面的改进意见。
13. 5评估报告应存人职业卫生档案。
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                                        附录A
                                    （资料性附录）

                  钢铁冶炼企业作业人员接触的主要职业性有害因素

钢铁冶炼企业作业人员接触的主要职业性有害因素见表A. 1.
              表A. 1钢铁冶炼企业作业人员接触的主要职业性有害因素

生产
单元

职 业
工作地点 职业性有害因素

编码｝名称｝编码

翻车机室、汽车受料室、清车底、
船舱舱底

矽尘、其他粉尘、煤尘、噪声

1 5 - 0 0 1 翻车机工

解冻室
煤尘、一氧化碳、二氧化硫、一氧
化氮、二氧化氮、噪声

15-002｝烧结原料工

原料运输（皮带、转运站）、堆料
机、取料机、矿槽、混匀配料槽、
石灰石料仓等

矽尘、石灰石粉尘、煤尘、其他粉
尘、噪声

6 - 0 2 -

0 2 - 0 2

烧结
球团

原料工

燃料破碎机、燃料预筛分机

矿槽、配料圆盘、堆料机、取料
机、皮带、转运站等

煤尘、噪声、振动

1 5 - 0 0 3 配料工 其他粉尘、噪声

15-004｝混合料工 其他粉尘、噪声
原辅

料储
存运

  输

混匀堆料机、混匀取料机、圆盘、
混匀配料槽、一次混合机、二次
混合机、混合料矿槽、给料机、皮
带、转运站等

15-0091球团原料工｝膨润土料棚、仓式泵 膨润土粉尘、噪声

煤尘、噪声

6 - 0 2 -

0 1 - 0 5

高炉
原料工

1 5 - 0 3 6 煤粉工

仓式泵、球磨机、排煤机、刮板
机、磨煤间及煤仓区域、上料
皮带

15-032｝高炉原料工

6 - 0 2 -

0 2 - 0 1

炼钢
原料工

干燥炉、制煤控制室、废气风
机室

料槽、称量室、皮带

地仓、皮带

高位料仓

其他粉尘、煤尘、一氧化碳噪声、
高温

15-0461炼钢原料工

炉前合金上料

其他粉尘、噪声

其他粉尘、噪声

其他粉尘、一氧化碳

其他粉尘、锰及其无机化合物、
一氧化碳、噪声

6 - 0 2 -

0 3 - 0 1

铁合金
原料工

1 5 - 0 8 7
铁合金
原料工

铁合金库
其他粉尘、锰及其无机化合物、
噪声
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表A. 1钢铁冶炼企业作业人员接触的主要职业性有害因素（续）

生产

单元

职 ¡¤业 工 种
工作地点 职业性有害因素

编码 名称 编码 名称

球团

生产

6 - 0 2 -

0 2 - 0 2

烧结

球团

原料工

1 5 - 0 0 9 球团原料工 热风炉、操作室
其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
一氧化氮、二氧化氮、噪声、高
温

6 - 0 2 -

0 1 - 0 3

球团

焙烧J

1 5 - 0 1 0 造球工
混合矿槽、小混筛、圆盘给料机、
造球机、摆动皮带、大混筛

其他粉尘、噪声

15 - 0 11 造球竖窑工
链篦机、篦板、皮带、带式焙烧
机、集中控制室

其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
一氧化氮、二氧化氮、噪声、高
温

6 - 0 2 -

0 1 - 0 4

烧结

成品J

1 5 - 0 0 6 冷却筛分工 冷却筛分机、环冷机、皮带 其他粉尘、噪声、高温

1 5 - 0 0 7 返矿工 圆盘机、拉链机、皮带 其他粉尘、噪声

1 5 - 0 1 2
成品矿

运送工
成品矿槽、皮带、装车 其他粉尘、噪声

烧结
生产

6 - 0 2 -

0 1 - 0 2
烧结J 1 5 - 0 0 5 烧结工

烧结机、控制室

其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
一氧化氮、二氧化氮、高温、噪
宙

小格、破碎机、环冷机 其他粉尘、噪声、高温

6 - 0 2 -

0 1 - 0 4

烧结

成品J

1 5 - 0 0 6 冷却筛分工 冷却筛分机、电振给料机、皮带 其他粉尘、噪声、高温

1 5 - 0 1 2
成品矿

运送工
成品矿槽、皮带、装车 其他粉尘、噪声

炼铁

生产

6 - 0 2 -

0 1 - 0 6

高炉

炉前J

1 5 - 0 3 3 炉前1

炉前、出铁口、渣口、沙口、罐位、
电炮、吊车、热风炉

其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
一氧化氮、二氧化氮、噪声、高
温

炉底、风口平台、炉顶 一氧化碳、噪声、高温

开口机 一氧化碳、多环芳烃、噪声、高温

出铁场 其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温

1 5 - 0 3 9 铸铁工 铸铁场 其他粉尘、噪声、高温

6- 02  -

0 1 - 0 7

高炉

运转J

喷吹工 喷吹煤粉 煤尘、噪声

1 5 - 0 3 5 热风炉工 热风炉、助燃风机、高炉鼓风机
一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、
二氧化氮、噪声、高温

1 5 - 0 4 1 渣处理工 转鼓
其他粉尘、一氧化碳、噪声、高
温
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表A 1钢铁冶拣企业作业人员接触的主要职业性有害因素（续）

生产

单元

职 业 下 种
工作地点 职业性有害因家

编码 名称 编码 名称

炼铁
生产

6 - 0 2 -

0 1 - 0 7

  高炉
运转工

15- 041 渣处理T 水冲渣主控室、水清皮带
其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪
声、高温

炼钢
生产

6 - 0 2 -

0 2 - 0 1

炼钢
原料工

铁水预
处理工

扒渣，加脱硫荆、搅拌
其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
噪声、高温

1 5 - 0 4 7 混铁炉下
控制室、混铁炉、铁水雄脱钩、兑
铁、摆包、挂包．指挥

其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
噪声、高温

6 - o 2 -

0 2 - 0 3

转炉
炼俐工

15-050 转护炼钢工

转炉区域冶炼操作、兑铁、氧枪、
出俐、出清、操作与清理炉下俐
渣车、渣场、渣道、休息室、控
制室

其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温

15-053 炉外精炼了
tp护,RH炉、VD炉精炼、喷粉
吹IK

其他粉尘、一氧化碳、中低颇电
场、噪声、高温

6 - 0 2 -

0 2 - 0 5

炼钢
浇铸工

1 5 - 0 5 5 铸钢下

中包机前、火焰切割、主控室
其他粉尘、一暇化碳、高温、噪
南

大包水口测温、取样、清渣、洗水
口、测液面、扔水口

其他粉尘、一载化碳、高温、噪声

整备机前、换滑动机械 其他粉尘、一氧化碳、高温、噪声

中包砌筑平台进行冷却维修
作业

其他粉尘、矽尘、一氧化碳、高
温、噪声

拉矫切割、横移操作 高温、噪声

连铸坯场指吊 高温、噪声

6 - 0 2 -

0 2 - 0 6

炼钢
准备T

1 5 - 0 4 3
钢水雄
准备T.

钢水if维修、砌筑、滑动水口维
修与更换

矽尘、一氧化碳、高温

1 5 - 0 5 8 换雄清渣工 更换渣雌 其他粉尘、一氧化碳、高温

公用

工程

6 - 0 3 -

0 3 - 0 5

煤气
储运丁

1 3 - 0 7 0 煤气调压工 煤气鼓风机室 一氧化碳、噪声

13- 07 1 煤气输送工 煤气管道 一氧化碳、噪声

6 - 0 7 -

0 2 - 1 0

水处理
值班员

各工序水处理系统
氢氧化钠、抓化氢及盐酸、硫酸
及三氧化硫、氨、硫化氮、噪声

6 - 2 5 -

0 3 - 0 2

废水
处理工

1 3 - 0 4 3 污水处理工 生产、生活污水处理系统 硫化氢、噪声
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表A 1钢铁冶炼企业作业人员接触的主要职业性有害因素（续）

生产

单元

职 业 工 种
下作地点 职业性有害因素

编码 名称 编码 名称

公用

丁程

6 - 0 7 -

0 6 - 0 2

变配电

室值班
  电工

变电值班员 主电室、变电所、配电室 工频电场

6 - 0 3 -

0 1 - 0 2

压缩

机工
1 6 - 1 2 8 压缩机工 空压站 噪声

维检

修

6- 04  -

0 2 - 0 5
焊丁

09 - 033 电挥工 设备维修

电焊烟尘、一氧化碳、二氧化硫、
锰及其无机化合物、一氧化氮、
二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪
宙

0 9 - 0 3 4 气焊工 设备维修
其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、
一氧化氮、二氧化氮、臭氧、紫外
辐射、噪声

其他
6 - 2 5  -

0 3 - 0 4

除尘

设备
运行工

1 1 - 0 1 4 除尘值班员 控制室、风机室 粉尘、噪声

3 2 - 0 3 0 除尘工 除尘间、卸灰斗 粉尘、噪声
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              附J A  B

          （资料性附录）
钢铁冶炼企业除尘装置选用参考表

钢铁冶炼企业设备除尘装置选用参考表见表B. 10

表B. I钢铁冶炼企业除尘装置选用参考表

序号 生产设备 重力沉降室 旋风除尘器 湿式除尘器 袋式除尘器 静电除尘器

1 翻车机室 很少用 很少用 有时用 常用 很少用

2 槽汽车受料 很少用 很少用 有时用 常用 很少用

3 破碎机 有时用 很少用 有时用 常用 很少用

4 筛分机 有时用 很少用 有时用 常用 很少用

5 胶带输送机 很少用 很少用 有时用 常用 很少用

6 料仓 很少用 很少用 有时用 常用 很少用

7 球团焙烧机 很少用 不用 不用 常用 常用

8 烧结机 很少用 不用 不用 常用 常用

9 环冷机 很少用 不用 不用 常用 常用

10 炼铁高炉炉顶 很少用 不用 不用 常用 常用

11 炼铁高炉炉前 很少用 不用 不用 常用 常用

12 高炉煤气净化 常用 很少用 常用 很少用 不用

13 炼钢脱硫扒渣 很少用 不用 不用 常用 常用

14 炼钢转炉 很少用 不用 不用 常用 常用

15 炼钢LF炉 很少用 不用 不用 常用 常用

16 炼钢转炉煤气净化 很少用 不用 常用 不用 有时用

17 废渣间 很少用 不用 不用 常用 很少用
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              附录C
          （资料性附录）
钢铁冶炼企业常见职业禁忌和职业病

钢铁冶炼企业常见职业禁忌和职业病见表C. 1.

表C. 1钢铁冶炼企业常见职业禁忌和职业病

序号 职业性有害因素 职 业 禁 忌 职业病

粉尘

1．活动性肺结核病；
2.慢性阻塞性肺病；
3．慢性间质性肺病；
4．伴肺功能损害的疾病

尘肺

2 一氧化碳
1．中枢神经系统器质性疾病；
2．心肌病

一氧化碳中毒

3 噪声

1．各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500 Hz,1 000 Hz和
2 000 H：中任一频率的纯音气导听阈>25 dBHL) ;
2．中度以上传导性耳聋；
3．双耳高频(3 000 Hz,4 000 Hz,6 000 Hz）平均听阈>40 dB;
4. II期和111期高血压；
5．器质性心脏病

噪声聋

高温

1.n期及Hi期高血压；
2．活动性消化性溃疡；
3．慢性肾炎；
4．未控制的甲亢；
5.糖尿病，
6．大面积皮肤疤痕

中暑
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