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粮食加工防尘防毒技术规范

范围

本本标准规定了粮食加工企业防尘防毒的基本要求、技术措施和管理。
本标准适用于粮食加工过程（不包括油脂加工）中的防尘防毒技术要求及管理措施。

2规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

    GB 2894安全标志
   GB 11651劳动防护用品选用规则
    GB 15603常用危险化学品贮存通则
  ．GB 17916毒害性商品储藏养护技术条件

   GBZ 2工作场所有害因素职业接触限值
   GBZ 158工作场所职业病危害警示标识
    GB/ T 1 6 7 5 8排风罩的分类及技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

粮食gr a i n
人类食用农产品的总称。主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料及其在制品、半成品和成品。

[GB 17440-2008，定义3.11
3 . 2

粮食加工grain processing
通过特定的工艺将粮食原粮加工成成品粮或半成品粮的过程。

[GB 17440-2008，定义3.21

粮食粉尘grain dust
在大气中依靠自身重量可沉积下来，但也可持续悬浮于空气中一段时间的粮食固体微小颗粒。
[GB 17440-2008，定义3.61

4 总 则

4. 1粮食加工过程防尘防毒应坚持预防为主、防治结合、源头控制、过程可控、综合治理的原则，优先选
择尘毒危害小的工艺和设备，积极采用不产生或少产生尘毒危害的工艺和设备。

4.2生产过程防尘防毒工作应持续改进，存在尘毒污染的生产工艺应采取防尘防毒措施。
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4.3新建、改建、扩建工程项目的防尘防毒设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和
使用。

5厂址和布局

5 .  1选址

1厂址选择应远离居民区，并位于居民区的全年最小频率风向的上风侧。
2设在山区的厂房，其朝向应考虑因地形及温差产生局部地方风的影响。

布局
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5.2.1厂房布局应根据缩短工艺流程和减少产生尘毒物质的因素而确定，减少粉状物运输距离及中转
次数，避免不合理的交叉和重复运输，并有利于建筑物通风、采光。

5.2.2产生尘毒危害的生产区、生产工艺及设备宜集中布置在厂区夏季最小频率风向的上风侧，且地
势开阔、通风条件良好的地段。

5.2.3生产区与生活区应保持必要的防护距离，并采取绿化措施。

5.  3建（构）筑物

5.3. 1粮食加工厂房结构应充分考虑防尘防毒要求。内部结构应有足够的高度以布置通风管道，且有
利于清除积尘。粉尘污染严重的厂房，应设置真空清扫装置。

5.3.2粮食筛分、去石、粉磨等产生粉尘的加工作业场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。车间地面应平
整、防滑、易于清扫。

5.3.3在产生粉尘的厂房，供各种设备、溜槽、管道穿过的层间楼板和隔墙上的所有工艺孔洞应做得最
小或采取相应的封闭措施。

6生产过程墓本要求

6. 1粮食加工作业场所中尘毒物质浓度应符合GBZ 2的要求。
6.2粮食加工过程应采取机械化、自动化、密闭化作业。
6.3粮食加工设备应竖向布置，减少粉料的中转环节，缩短运输距离。

7主要工序防尘防毒

7. 1筛分、去石、磁选、风选、砻谷、碾米、抛光、粉磨和干燥等主要粮食加工设备应布置于专用的厂房
中，厂房应设置真空清扫吸尘装置。

7.2应根据各加工设备的结构及粉尘的性质选择合适的排风罩，筛分、粉磨、抛光等粉尘污染较大的设
备应采用局部密闭罩或整体密闭罩，不得敞开式生产。

7.3粉磨、抛光设备宜采用袋式除尘器或电除尘器进行除尘净化。
7.4干燥工序应采用喷雾干燥塔或密闭式干燥，并采取防尘措施。
7.5干燥设备应采取通风除尘措施，设备排出的含尘气体，温度较高，湿度较大，宜采用湿式除尘器进
行净化。若选用干式除尘器，应采取防结露和防堵塞的措施。

7.6粮食加工工序中氯气、亚硫酸、过氧化二苯甲mt等危险化学品的添加过程应采取密闭操作措施，作
业过程中应佩戴呼吸防护用品，并应设有通风净化设施，作业现场应设置喷淋设备和洗眼设备，不得在

作业现场进食、饮水。
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7.7应根据粮食加工添加过程中使用的危险化学品性质及其职业危害特点制定相应的应急处置措施。

8包装、运输和储存

8.  1产品包装

8. 1. 1面粉、淀粉等粮食粉料包装点应设置局部密闭罩，并在上部或后侧进行排风。
8.1.2粉料包装设备除尘应采用袋式除尘器。

8. 2储存和运输

8.2. 1面粉、淀粉等粮食粉料输送应选择密闭化、机械化和自动化设备设施，减少转运点。条件允许
时，宜采用气力输送；不应用抓斗输送散粒状干物料。

8.2.2谷壳应储存于专门的密闭料仓中，不得露天堆放。
8.2. 3抓气、亚硫酸、过氧化二苯甲mt应置于专门的容器中并储存在专门的场所、库房中，其贮存条件、
贮存方式、贮存限量应符合GB 15603和GB 17916的规定。
8.2.4输送、储存、装卸过程中产生的粉尘宜采用袋式除尘器净化。
8.2. 5粉料输送和搬运应避免散落，造成二次扬尘。

9通风除尘净化系统

9. 1除尘设备的布置宜相对集中，并应考虑卸灰、运灰及检修的方便。
9. 2接触粉尘的作业点应采取通风换气措施，限制室内的空气流速，避免二次扬尘。
9.3排风罩应遵循类型适宜、安装位置正确、风量适中、强度足够、检修方便等设计原则。其设计应符
合GB/T 16758的要求。
9.4筛分、去石、磁选、风选、砻谷、碾米、抛光、粉磨和干燥等主要粮食加工设备的装料口和卸料口应设
置密闭罩并排风。

9.5当粮食加工设备采取密闭措施困难时，应设置外部排风罩，并将罩口接近尘源。
9.6当设置水平管道时，应在适当位置设置密闭清扫孔。
9. 7应在除尘管道的适当部位设置检测孔。
9.8从除尘器卸下的干灰应及时清运、处置，宜采取密闭运输、润湿等措施，避免二次扬尘。
9.9应定期检查除尘设施的风道，严防堵塞，应定期检查集尘装置的密闭状况，严防跑、冒、漏。

1 0 个体防护

10. 1粮食加工企业应按GB 11651的要求为接触尘毒作业人员配备必要的劳动防护用品。
10. 2个体防护用品应按要求进行维护、保养，失效时应及时更换。
10. 3粮食加工企业应设置更衣室和淋浴设施。
10. 4可能接触谷物粉尘、沙石粉尘及氯气等尘毒物质的作业岗位应按GB 2894,GBZ 158的要求在显
著位置设警告标志、标识。

11防尘防毒管理

11. 1粮食加工企业应建立完善的防尘防毒规章制度。
11.2企业应定期对全体职工进行防尘防毒针对性教育培训。
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11. 3接触尘毒作业的工作人员上岗前应被明确告知所从事工作的职业危害性，并在劳动合同中体现
告知内容。

11. 4企业应建立职业健康监护制度，如实申报职业危害，并建立职业健康监护档案。
11.5企业应组织接触尘毒物质作业人员上岗前、离岗前和在岗期间定期参加职业健康检查。
11.6企业可自行或委托专业检测机构对尘毒作业点按有关规定进行有害物质检测，检测结果报告应
整理归档保存。





中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产

        行业  标  准
  粮食加工防尘防毒技术规范

          AQ 4221- 2012

煤炭工业出版社 出版
（北京市朝阳区芍药居35号100029)

网址：www. cciph. com. cn
煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

AQ 4221- 2012       开本880mmX 1230mm 1/ 16印张3/ 4
                      字数8千字

     2 0 1 2年8月第1版2 0 1 2年8月第1次印I N
                      15  5020． 686

        社内编号6 8 6 1定价1 0 .  0 0元
              版权所有 违者必究
本书如有缺页、倒页、脱页等质量间题，本社负责调换


